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1. COMPOSITION DU KIT 3kWc SILIKEN :  
 

   12 panneaux SLK 60P6L 235 Wc                                      1 onduleur SMA SB 2500  

         
 

 

            1 coffret AC      1 coffret DC  

    
 

 

100 ml de câble solaire noir        4 paires de connecteurs MC3 

          
 

 

   1 ensemble structure MECOSUN III 

          
(Photos et schéma non contractuels) 

 
*Diff®rents mat®riaux tels que : chemin de c©ble, goulotte, c©ble de terre, c©ble alternatiféne sont pas 

fournis dans le kit ; La standardisation de ce type de produit étant impossible du fait de la diversité des 

projets. 

Outillage spécifique nécessaire au montage du kit : 

- Outil de montage pour connecteurs MC3 

- Pince à sertir pour connecteurs MC3 
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2. MONTAGE ELECTRIQUE : 
 

2.1. Câblage du kit  ÄÅ ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ÐÈÏÔÏÖÏÌÔÁāÑÕÅ : 
 

Le  schéma de câblage unifilaire ci-dessous vous permettra dôavoir une vue globale du kit 3kWc et vous 

facilitera lôinstallation du matériel électrique (schéma non contractuel). 
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Rappel de norme : 

Le câblage du générateur solaire photovoltaïque doit être réalisé selon les différentes normes et guides 

en vigueur, notamment la NFC 15-100, le guide UTE C15-712 ainsi que le guide 

« Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations 

photovoltaïques raccordées au réseau ».  

 

 

A.  Câblage des modules photovoltaïques : 

 

Merci de bien vouloir consulter les schémas 1 et 2 ci-dessous avant dôeffectuer le c©blage du 

générateur photovoltaïque. 

 

 

 

 

Schéma 1 (schéma non contractuel) 
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Schéma 2 (schéma non contractuel) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Conseils de mise en îuvre : 
 

- Câbler les 12 panneaux photovoltaïques en une seule série 

- Suivre les sch®mas de c©blage fournis afin dô®viter la formation de boucle induite 

- Différencier les câbles + et ï en entrée et sortie du générateur à relier au coffret DC 

- Ne pas utiliser les chemins de câbles existants 

- Ne pas utiliser des connecteurs différents de ceux fournis dans le kit (type MC3) 

- Les presse-étoupes situés sur les boîtiers de connexion des panneaux 

photovoltaïques ainsi que sur les coffrets AC et DC doivent toujours être orientés 

vers le bas. 
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B. Coffret DC : 

 

 

Ĕ Coffret parafoudre VALVETRAB photovoltaïque type 2500VDC 

Lire et respecter les instructions fournies avec le coffret DC. 

 

 

 

Rappel de norme : 

La partie continue aura un potentiel flottant (pratique européenne), c'est-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩŀǳŎǳƴŜ ǇƻƭŀǊƛǘŞ 5/ 

ne sera reliée à la terre. 

La liaison à la barrette de terre ne doit pas excéder 0.50m. 

 

 

 

 

Les différents câbles provenant du générateur solaire ou menant ¨ lôonduleur doivent être connectés 

sur les borniers du coffret DC selon les indications figurant sur le schéma 3 suivant : 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : câblage du coffret DC (schéma non contractuel) 
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Conseils de mise en îuvre : 

 

- Accessibilité aisée pour la maintenance 

- Distance la plus courte possible entre les différents sous-ensembles (champ 

photovoltaµque, onduleur, r®seau,é) 

- Sôassurer que la paroi du mur qui supporte les équipements accrochés est 

suffisamment solide pour supporter leur poids 

- Fixer lôonduleur et les coffrets électriques à une hauteur minimale de 1.20 m. 

- Monter les équipements sur des murs ®loign®s dôun bureau ou dôune pi¯ce 

dôhabitation pour ®viter toute nuisance sonore potentielle des onduleurs 

(ronronnement ou ventilation) 

- Monter lôonduleur ¨ lôint®rieur dôun local suffisamment tempéré et ventilé ou en 

extérieur dans des zones protégées (Indice de protection > IP54) 

 

 

 

 

 

 

 

C. Onduleur : 

 

Ĕ Onduleur SMA SB 2500 : 

 

Lire et respecter les instructions relatives ¨ lôinstallation de lôonduleur fournies par le constructeur dans 

le manuel dôinstallation. 
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D. Coffret AC : 
 

 

Ĕ Coffret parafoudre VALVETRAB Photovoltaïque Type 2 230VAC  

Lire et respecter les instructions et la description fournies avec le coffret AC. 

 

 

Rappel de norme : 

!ǳŎǳƴŜ ǇƻƭŀǊƛǘŞ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ƴŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŜƭƛŞŜ Ł ƭŀ ǘŜǊǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳre où le schéma de 

liaison à la terre est imposé par le réseau de distribution (généralement TT). 

 

 

 

Les diff®rents c©bles provenant de lôonduleur ou menant au compteur doivent être connectés sur les 

borniers du coffret AC selon les indications figurant sur le schéma 4 suivant : 
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Schéma 4 : câblage du coffret AC  (schéma non contractuel) 

 

 

 

 
 

 

 

E.  Panneau de comptage : 
 

Merci de bien vouloir vous renseigner auprès dôERDF pour d®finir les composants n®cessaires de votre 

panneau de comptage spécifique à votre installation électrique. 
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2.2. Divers : 

2.2.1.  Mise à la terre et protection foudre  : 
 

 

Rappel de norme : 

La prise de terre devra respecter la norme NF C15-100. 

¢ƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǳǊƻƴǘ ǳƴŜ ƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ LLΦ 

 

Important : Les protections électriques prévues dans ce kit sont adaptées aux bâtiments non-équipés 

de paratonnerre. Dans le cas où le bâtiment sur lequel sera installé le kit 3kWc SILIKEN, ou un 

bâtiment à proximité, est équipé de paratonnerre il faudra alors faire une étude spécifique pour définir 

les matériels de protection adéquates. 

 

 

Conseils de mise en îuvre : 

 

- Réaliser un réseau équipotentiel :  

 

Lôensemble des masses m®talliques des ®quipements constituant lôinstallation de production et de 

distribution de lô®lectricit®, y compris entre bâtiments différents, doit être interconnecté avec du câble 

vert/jaune de 16 mm² et relié à une prise de terre unique 

 

  
 

- Connecter la structure dôint®gration MECOSUN (compos®e dôaluminium) avec le 

conducteur assurant la liaison équipotentielle 

 

- Eviter la formation de boucles induisant un champ magnétique potentiel 

 

- Installer des parafoudres reliés à la masse des appareils protégés 
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2.2.2. Signalisation  : 
 

Il est impératif de signaler le danger lié à la présence de deux sources de tension (photovoltaïque et 

réseau électrique) sur le site. 

 

Pour cela, une étiquette portant les mentions : 

 

« Attention : présence de 2 sources de tension :  

 réseau de distribution et photovoltaïque »  

« Isoler les 2 sources avant toute intervention »         

 

                                                                   

Doit être installée à proximité :  

Å Des onduleurs 

Å Du disjoncteur de branchement dôinjection sur 

le réseau public de distribution  

Å Du disjoncteur de sous-tirage du réseau public 

de distribution du bâtiment concerné lorsque ce 

dernier est implanté en un lieu différent  

 

De même, une étiquette portant la mention : 

« Ne pas ouvrir en charge » 

ou « Ne pas déconnecter en charge »  

 

 

Doit être installée à proximité des connecteurs et du sectionneur.  

Une étiquette portant la mention : 

« Danger, installation électrique 

sous tension durant la journée » 

 

 

Doit être installée à proximité des différents  

équipements concernés : sectionneurs, boites de jonction,  

coffret DC, onduleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société Siliken France décline toute responsabilité en cas de préjudice provoqué par une installation 

ne respectant pas cette notice. 

 

 

 


